
両面接着シート（テープ）一般の粘着フィルムや接着剤は、それ自体が位相をもち、
偏光板や波長板の位相に変化を与え、その光学性能を阻害します。
この透明両面接着シートは、光学用に開発され、偏光フィルターや位相差板(波長板）
の光学的効果を阻害しない、ほぼ唯一の両面接着シートです。
このシートは極薄の粘着材のみで構成され、基板フィルム層はありません貼り付けの際
取り去られる剥離ライナーの間には粘着材のみで、ＬＣＤの偏光フィルターや位相差-
フィルター（波長板）の貼りあわせに使用されています。

商品の特徴
1 極めて透明性に優れています。
2 偏光特性、位相差特性を損ないません。
3 光照射、高温高湿のような環境下でも外観を

疎ないません。
4 基板レス構造です（基板フィルム層はありません）
5 硝子やポリカーボネイト板の接着にも最適です。
6 クリーンルームで製造されており高品質です。
7 光学接着剤のように硬化することがありません。

コード 価　格

5974 ¥6,500

＊　本商品は幅６2ｃｍのロール製品です、最少単位１ｍでの販売になります。

★ご注意
偏光板、位相差板（波長板）をアクリル板など透明な基板に張り合わせる場合、偏光特性、
位相差特性を阻害しない硝子、キャスト製法によるアクリル板、キャスト製法によるポリカー
ボネイト板をご使用ください。
押し出し成型の透明基板はフィルターの特性を阻害します。
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【テープ厚：0,025㎜】

【基材レス】

軽はく離ライナー（PET#38）

アクリル系粘着剤

重はく離ライナー（PET#38)

- 裏面に続く --



項　目

 ガラスのみ スライドガラス+MCS70 

　全光透過率 91.70% 92.30%

　ヘイズ 0.50% 0.20%

アクリル ガラス

　垂直 19 21

★ ご注意

押し出し成型のアクリル板やPET樹脂などは、フィルターの特性を阻害し
ますので使用できません。

　×　光学特性を阻害する透明基板 　→　押し出しアクリル板 / 押し出し
ポリカーボネート板 / PET

　○　貼りあわせに向く透明基板 　→　ガラス/キャストアクリル / キャスト
ポリカーボネート板 / TAC樹脂

使用されるシステム、機械、装置への弊社販売製品の適合性は、お客様
自身でご確認ください 

　■　用途 

 偏光・円偏光フィルム、位相差フィルム等、光学機能性フィルムの貼り合
せ

※データは、代表製品の測定値で、保証値ではありません。

偏光フィルム、波長フィルムをアクリル板など透明な基板に貼りあわせる
場合、偏光特性を阻害しないキャスト製品をご使用下さい。

仕様

　■　性能

　■　粘着強度（単位Ｎ/25）

　　ﾃｽﾄ条件： 23℃　50%RH

● おもな仕様


